




Quincaillerie moderne
Dans la gamme traditionnelle, les couleurs proposées sont : Blanc, Noir et Titane F9

 POIGNÉE DE PORTE D’ENTRÉE

Vérona
Titane F9

Vérona
Titane F9

Vérona à rosace
Titane F9

POIGNÉE DE CHÂSSIS OUVRANT

CRÉMONE POMPIER

CACHE FICHES PLATS

ENTRÉE DE BOITE AUX LETTRES

BARRE DE TIRAGE INOX 

Ronde ou carrée / courte ou longue

AILERON DE TIRAGE

Vérona
Titane F9

PAUMELLES EASY 3 D 
Blanc / Noir / Titane F9

Quincaillerie spécifi que

Extérieur Intérieur
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La serrure Secury
Combinée à un aileron ou une barre de tirage à l’extérieur, la serrure  
Secury permet de contrôler l’accès sur un bâtiment à haute fréquentation  
comme les portes palières ou portes cochères. 
En effet, ce dispositif permet une ouverture de la porte uniquement  
avec une clé (ou une commande éléctrique).
Pour une sécurité renforcée, vous pouvez choisir une serrure à crochets.

Toutes nos portes vitrées sont équipées en standard d’un vitrage sécurité 44.2. Pour une 
sécurité renforcée, vous pouvez choisir un vitrage Stadip Protect 10mm (SP10). Ce vitrage 
retardataire d’effraction constitue la garantie la plus élevée contre le vandalisme avec une résistance 
5 fois plus élevée que celle d’un vitrage basique. Appartenant à la classe P5A, le vitrage SP10 
correspond à la plus haute distinction en matière de protection contre le vandalisme.
La présence de films de butyral de polyvinyle permet au verre de rester collé en toutes circonstances 
évitant ainsi au vitrage de se briser en plusieurs morceaux.
Autre avantage, il améliore votre confort en vous offrant une excellente isolation acoustique 
et thermique.

Choisissez le pack Securité 
pour une tranquillité assurée
S Vitrage SP10
S Serrure à crochets
S Pions anti-dégondables (ouverture à l’anglaise)

Une sécurité renforcée

serrure à crochet
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La serrure Secury
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Les embruns et le sel marin peuvent entrainer une oxydation des éléments métalliques  
de votre menuiserie (poignée de porte, grille décorative) favorisant ainsi la corrosion  
et l’apparition de points de rouille.
Pour les portes situées en bord de mer, nous vous proposons un traitement spécial de votre 
grille décorative ainsi qu’une gamme de quincaillerie (poignée, fiches et paumelles) en inox. 

Nous préconisons un traitement spécifique de votre grille et l’utilisation d’une quincaillerie inox pour les maisons 
situées à moins de 50km de la côte.

Pour vos menuiseries 
situées en bord de mer
Un traitement spécial anti-corrosions
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Le traitement des grilles
Option 1 : grille neuve 

zingage + thermolaquage d’une grille de défense en acier ou fonte d’aluminium 

Option 2 : grille récupérée

décapage par grenaillage + zingage + thermolaquage d’une grille de défense en acier 
ou fonte d’aluminium

Dans le cas d’une récupération de grille existante, celle ci est soumise à un premier traitement 
appelé «grenaillage» permettant d’enlever les résidus de peinture et favorisant une accroche 
optimale.

L’ étape du «zingage» consiste à revêtir le support d’une couche de zinc. D’une grande 
densité, cette couche isole entièrement toute la surface et consitue ainsi une  protection 
très effi  cace contre la corrosion.
Enfi n, on applique la fi nition par «thermolaquage» : on recouvre la grille de peinture en poudre 
qui est polymérisée au four à une température d’environ 200°c. Ce traitement a l’avantage 
de présenter une très bonne résistance aux chocs et à la corrosion.

Fiche Exacta
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ATULAM : La Roussille - 23140 Jarnages

www.atulam.fr - contact@atulam.fr    •       • 
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